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1. Definicion
ELYESO EXTRA COLOMBIA (Ceramicakes un yeso

de excelente calidad, producido por YESOS
COLOMBIA.

YESOS COLOMBIA esunaempresaque cuentacon
masde 30 anosde experienciaen el mercado
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2. Descripcion

Producto resultante de la deshidratacion del yeso natural que ha sido
seleccionado previamente en yacimientos.

En maquinaria moderna y de alto rendimiento es sometido a un proceso
de trituracion, calcinacion micro pulverizacion y tamizaje, todo sujeto a un
estricto control de calidad, hasta lograr un excelente yeso que al ser
mezclado con agua, aplicando formulas generalizadas, forman una pasta
de excelente consistencia, buen manejo en tiempos de utilizacion y
excelente blancura al secar.

Trabajos en yesos de Buena Calidad.
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3. Usos y aplicaciones

MOLDURAS » \

PLAFONES Y
ROSETONES

CORTINEROS »
Y CENEFAS

DECORACIONES
YESO NATURAL

PLAQUETAS PARA
CIELO RASOS

ESTUCOL
MARMOLIZADOS

0

YESOS
COLOMBIA
Priacsre Le Palidadl
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4. Carta técnica

CARTA TECNICA

%
Agua Combinada al maximo 71
Calcio como Ca0, minimo 42 3
Azufre, como S0 3, minimo 326
Silice en volumen 09
Pureza como Yeso, minimo 92,0
PROPIEDADES FISICAS
Densidad aparente, gr/lt 63,5
Consistencia normal, cc de H20 por 100 gr. De yeso, maximo 81,5
Tiempo inicial de fraguado en minutos 2a4d
Tiempo final de fraguado en minutos, maximo 20
Dureza, durdometro D-2240 ASTM (Escala de 0 a 100), minimo 58
Resistencia a la compresion Kg/cm2, minimo a2
GRANULOMETRIA % PASANDO
Malla No. 20 % pasando 100
Malla No_300 % pasando 90-97

EMPAQUE

|ED|SE] de Polipropileno de 23-25 Kg. al empacar (Valvulado)

USOS Y APLICACIONES:

Para fabricar mufiecos, artesanias, apliques, tizas y otros.
Para producir estucos de alta calidad y blancura.

Para fabricar molduras, cielo rasos, frisos, rosetones, cornisas de calidad.

YESOS
COLOMBIA
Painnne Iz Lalidadl!
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‘ \ De inmediata
i | haga el
— 7/ vaciado sobre
By O Coloque en un el molde.
._' o, | | balde limpio,
' =¥ | unaporcion de
' | agualimpia
| Desmolde
= Mezcle el cuando la
5 yeso  hasta mezcla logre
; ‘ | homogenizar su maxima
j | agregando temperatura vy
una parte de EPTE endurecido.

agua por dos

de yeso.

Someta a
secamiento
Total de forma
adecuada para
lograr maxima
calidad.
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